
 

Тип Модель Примечание Драйвер

AXIS 206

Камера работает только в режиме HTTP 
(Motion JPEG).
В камере не реализован детектор 
движения. 
Не поддерживается аудио.

AXIS 207
AXIS 207MW
AXIS 207W
AXIS 210 Не поддерживается аудио.
AXIS 210A
AXIS 211 Не поддерживается аудио.
AXIS 211A
AXIS 211W
AXIS 221 Не поддерживается аудио
AXIS 223M Не поддерживается аудио
AXIS M1011
AXIS M1011-W
AXIS M1031-W
AXIS M1103
AXIS M1104
AXIS M1113
AXIS M1114
AXIS P1311
AXIS P1343
AXIS P1344
AXIS P1346
AXIS Q1755

Список видеокамер, прошедших тестирование

Предустановлен

AXIS

Фиксированные сетевые камеры



AXIS 209FD Не поддерживается аудио
AXIS 209FD-R Не поддерживается аудио
AXIS 209MFD Не поддерживается аудио
AXIS 209MFD-R Не поддерживается аудио
AXIS 216FD
AXIS 216FD-V
AXIS 216MFD
AXIS 216MFD-V
AXIS 225FD
AXIS M3011
AXIS M3014
AXIS M3114-R
AXIS M3203
AXIS M3203-V
AXIS M3204
AXIS M3204-V
AXIS P3301
AXIS P3301-V
AXIS P3343
AXIS P3343-V
AXIS P3343-VE
AXIS P3344
AXIS P3344-V
AXIS P3344-VE
AXIS 212 PTZ
AXIS 212 PTZ-V
AXIS 213 PTZ
AXIS 214 PTZ
AXIS 215 PTZ
AXIS 231D+ Не поддерживается аудио
AXIS 232D+ Не поддерживается аудио
AXIS 233D
AXIS P5534
AXIS Q6032-E

Фиксированные купольные сетевые камеры

Сетевые PTZ-камеры

Купольные сетевые PTZ-камеры

Встроен в S20



AXIS 241S Не поддерживается аудио
AXIS 243SA
AXIS 247S
AXIS Q7401
AXIS M7001

AXIS 240Q
Камера работает только в режиме HTTP 
(Motion JPEG).
Не поддерживается аудио

AXIS 241Q Не поддерживается аудио
AXIS 241QA
AXIS 243Q Blade Не поддерживается аудио
AXIS Q7404

Сетевые камеры AXIS M10 AXIS M10XX s20v_generic_2.x.x

Тип Модель Примечание Драйвер
Атмосферостойкая купольная IP-камера

Q24 Hemispheric

Поддерживает PTZ-управление.
Камера работает в режиме HTTP Motion 
JPEG.
Датчик движения не поддерживается. 

Профессиональная и бюджетная IP-камера
M24 Allround

Камера работает в режиме HTTP Motion 
JPEG.
Датчик движения не поддерживается. 

Тип Модель Примечание Драйвер
IP-камера серии BD

BD43XX
Датчик движения не поддерживается. 
Применяется программная детекция 
движения.

s20v_generic_2.x.x

IP-камера серии N N-Series Не поддерживается аудио s20v_generic_2.4.2+

s20v_generic_2.x.x

BEWARD

1-канальные видеосерверы

4-канальные видеосерверы

MOBOTIX

Предустановлен



Тип Модель Примечание Драйвер
TL-SC3171
TL-SC3171G

Тип Модель Примечание Драйвер
Видеосервер 1 канал A/V GV-VS11
Видеосервер 2 канала A/V GV-VS12
Видеосервер 4 канала A/V GV-VS04H
1.3 Мп IP видеокамера куб. GV-CB120
2 Мп IP видеокамера куб. GV-CB220

Тип Модель Примечание Драйвер
Поворотная IP-камера

EV8280U-MD
Телеметрия работает, начиная с версии 
S20 3.6.1.1
Не поддерживается аудио

s20v_generic_2.x.x

Тип Модель Примечание Драйвер
IP-камеры IPC-XXX Не поддерживается аудио s20v_generic_2.x.x

Тип Модель Примечание Драйвер
STC-IP2070/1
STC-IP2070A/1
STC-IP3070/1
STC-IP3070A/1
STC-IP3975A/2
STC-IP2580/1
STC-IP2571A/1
STC-IP3570A/1
STC-IP3985A/2
STC-IP3988A/2
STS-IPT160
STS-IPT180

Фиксированные купольные сетевые камеры

s20v_smartek.2.9.1Купольные PTZ-камеры

1-портовые видеосерверы

Не поддерживается аудио.
Требует версию микропрограммы не ниже 

2.07 (от 13.06.2013)
s20v_generic_2.4.4+

Etrovision

ViDigi

Smartec

Фиксированные сетевые камеры

s20v_smartek.2.9.1

TP-LINK

Камера дневного/ночного наблюдения s20v_generic_2.x.x

Geovision



Тип Модель Примечание Драйвер
ACM-5001
ACM-5711
CAM-5301
CAM-5321
ACM-3001
ACM-3011
ACM-3311
ACM-3601/ACM-3603
CAM-7300 Series
ACM-1231/ACM-1232
ACM-1511
ACM-5601/ACM-5611
TCM-5311/TCM-5312
ACM-3401/ACM-3411
ACM-3511
ACM-3701/ACM-3703
ACM-7411
ACM-4200/ACM-4201
TCM-4301
ACM-4000/ACM-4001
TCM-4101
ACM-8201/ACM-8211
ACM-8511
CAM-6510
CAM-6600 Series

Сферические камеры ACM-1011
ACM-1431/ACM-1432
ACM-3001
ACM-3011
ACM-3311
ACM-3601/ACM-3603
CAM-7300 Series
ACD-2100
TCD-2500

Все камеры по стандарту ACTi Проверено на ACM-4001, E62 Предустановлен

Мегапиксельные компактные камеры

Компактные камеры

Сетевые PTZ-камеры

Купольные PTZ-камеры

Купольные камеры

Видеосервера

ACTi

Фиксированные сетевые камеры

s20v_acti.2.9.1

Фиксированные купольные сетевые камеры

Мегапиксельные корпусные камеры

Мегапиксельные купольные камеры



Тип Модель Примечание Драйвер
Al 7910
Als 7111
Unc 9711

Тип Модель Примечание Драйвер
kw3701
kw3720

Тип Модель Примечание Драйвер
9000А
9060A-SL

Тип Модель Примечание Драйвер
VS2101
VS3100
VS3101
VS3102
VS3102-XLTH
VS3103
VS3107
VS3108
VS6000
VS6100
VS6104
VS7000
VS7101
FD6000
FD61x1
FD61x2
SD6000
SD6101
SD61x1
SD61x2

Предустановлен

VIVOTEK

1-портовые видеосерверы

Купольные сетевые камеры

s20v_vivotek.1.2.19

A-Linking

1-но канальные видеосервера
Предустановлен

Kingwave

Предустановлен

Aviosys



PT3134
PT31X2
PT31X3
PT31x2
PT31x3
PT31x4
PT31x7
PT5104
PT5114
PT5124
PT5134
PT51x4
PT6000
PT6104
PT6114
PT6124
PT6134
PT61x4
PT7000
PT7135
PT7137
PZ6000
PZ61x2
PZ61x4
IP21x1
IP21x2
IP3129
IP3132
IP3133
IP3134
IP3135
IP3135-PLNX
IP3136
IP3136-PLNX
IP3137
IP31x1
IP31x1-TLFN
IP31x2
IP31x7
IP31x8
IP5104

Фиксированные сетевые камеры

Сетевые PTZ-камеры

s20v_vivotek.1.2.19



IP5114
IP5124
IP5134
IP51x2
IP51x4
IP51x7
IP6000
IP6104
IP6114
IP6124
IP6134
IP61x2
IP61x4
IP61x7
IP7000
IP7131
IP7132
IP7135
IP7136
IP7137
IP71x4
IP71x7
TC5330
TC5331
TC5630
TC5631

s20v_vivotek.1.2.19

Фиксированные сетевые камеры



Тип Модель Примечание Драйвер
Миниатюрная IP-камера для внутреннего 
применения TSi-CX11F Программный датчик движения. Предустановлен

Тип Модель Примечание Драйвер
Внутренняя Купольная IP видеокамера AiP-R53K
День/ночь стандартная камера AiP-B53
Всепогодная ИК камера AiP-L24
Всепогодная скоростная купольная камера

AiP-Y14

Тип Модель Примечание Драйвер
Корпусная видеокамера Box/M1
Корпусная видеокамера Box/M2 Lite

Компактная купольная видеокамера MiniDome/M2 Lite

Тип Модель Примечание Драйвер
IP-камера c ИК подсветкой DS-2CD2012-I

IP мини-камера на основе CMOS-матрицы DS-2CD8133F-E

2 мегапиксельная IP камера на основе CMOS DS-2CD853F

IP скоростная купольная камера DS-2DF1-514
Уличная IP-камера на основе CMOS-матрицы 

с ИК-подсветкой DS-2CD8264FWD-EI

Тип Модель Примечание Драйвер
Миниатюрная антивандальная IP-камера IPC32M
Уличная IP-камера IPC41DNS

APIX (EVIDENCE)

Требуется настройка профилей 
«H264+MJPEG».
При этом H264 поток будет 
использоваться для детекции движения и 

Предустановлен.

HIKVISION

Нет поддержки прозрачного здания. Предустановлен.

Программный детектор движения 
использует второй поток H264.

Предустановлен.

Программный детектор движения 
использует второй поток H264.

Частичная интеграция: механизм поворота 
не интегрирован.Rvi

TANTOS

ACUMEN

Для работы необходима микропрограмма 
версии:
>=1.0.506j(Ai)
>=1.1.006j(Ai) 

Предустановлен.



Тип Модель Примечание Драйвер
Уличная купольная антивандальная IP-
видеокамера

LTV-ICDM3-T8230H-F3.6

Уличная цилиндрическая IP-видеокамера с 
ИК подсветкой

LTV-ICDM3-T6230LH-V3-9

Внутренняя Купольная IP-видеокамера LTV-ICDM3-T7230-2.8
Высокоскоростная внутренняя купольная PTZ 
IP-видеокамера

LTV-ISDNI10-TM3

Высокоскоростная уличная купольная PTZ IP-
видеокамера

LTV-ISDNO18-TM3

IP-видеокамера стандартного дизайна LTV-ICDMx-E4230
Уличная цилиндрическая IP-видеокамера с 
ИК подсветкой

LTV-ICDMx-E6231L-V

Уличная купольная антивандальная IP-
видеокамера с ИК подстветкой

LTV-ICDMx-E8231L-F

Высокоскоростная уличная купольная PTZ IP-
видеокамера

LTV-ISDNO20-EM2 E-Серия. 
Нет поддержки прозрачного здания.
Нет возможности управления PTZ.
Программный детектор движения на 
втором профайле H264.

LTV

Т-Серия.

Предустановлен.E-Серия.
Нет поддержки прозрачного здания.
Программный детектор движения на 
втором профайле H264.


